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Introductie

Het verstaan van spraak

e omgeving:
— achtergrondlawaali
—galm
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Introductie

STI

e Spraak Transmissie Index (STI)

— kwantificeert de spraak-kwaliteit in galm en/of ruis
— voorspelt spraakverstaanbaarheid

TABLE 1. Relation between STI and qualification labels.

Label STI lower boundary STI upper boundary

Bad e 0.30
Poor 0.30 0.45
Fair 0.45 0.60
Good 0.60 0.75
Excellent 0.75 e
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Introductie

Beperkingen

« STI-voorspelling niet goed bij:

- complexe luistersituaties in dagelijks leven ‘ ® Exp. 1

- slechthorenden ® EXxp. 2

TABLE 1. Relation between STI and qualification labels.

Label STI lower boundary SeTpper boundary

Bad
Poor
Fair

Excellent
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Experiment 1

Dagelijks leven

« fluctuerend achtergrondlawaali

e galm krijgt dubbelrol:

- beinvloedt kwaliteit van spraak

- beinvloedt karakter van het lawaai

Daardoor: STIl-vocispelling

galmtijd (s) > 0.05 0.25 0.5 1.0




Experiment 1

Opzet
Speech Reception Thresholds (SRTs)
Tien normaalhorenden

Drie soorten achtergrondlawaai:

- Plomp twee-bands, spraakfluctuaties
- VU98 twee-bands, spraakfluctuaties
- VU98 random modulaties [2-20 Hz]

Tien condities in iedere achtergrond

- geen galm

- wel galm: - alleen spraak, T =[0.25 0.5 1.0] sec.
-alleenruis, T=[0.25 0.5 1.0]sec.
- beide, T=[0.25 0.5 1.0] sec.

bz
VU university medical center - 7/13



Experiment 1

O  Both reverbed

R eS U I taat O  Only noise

A Only speech
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 Aangepast model
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- goede voorspellingen:
- standard dev. =1.7 dB
- maximum dev. = 4.2 dB
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(Introductie)

Beperkingen
e STI-voorspelling niet goed bij:

. . . . .. [ '1
- complexe luistersituaties in dagelijks leven aj

- slechthorenden

TABLE 1. Relation between STI and qualification labels.

Label STI lower boundary SeTpper boundary

Bad
Poor
Fair

Excellent
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Experiment 2

STI bij slechthorenden

 presbyacusis:

- voor gelijk spraakverstaan: hogere STI nodig

- per individu: altijd dezelfde STI !
- standard dev. = 1.3 dB

- nog steeds 1 getal om
spraakverstaan te voorspellen
(in alle combi’s galm en/of ruis)

Andere typen slechthorenden ?

Duquesnoy & Plomp (1980)

S/N ratio [aB)
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FIG. 3. The dashed curves show STI as a function of reverber
ation time T with S/N ratio as parameter. For each subgroup
the mean STI values [or various reverberation times, as re-
ported in Table T, are plotied and connected with solid lines.
The vertical bars represent the reduced standard deviation
8.d, 2 (shown one-~sided).
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Experiment 2

Opzet
* Vier groepen, 61 slechthorende oren: Nr. ears
- presbyacusis, steil audiogram 27
- presbyacusis, vlak audiogram 11
- congenitaal 8
- andere oorzaak 15

 Speech Reception Reverberation Threshold (SRRT)

(A) ruis (SRT)
(B) galm (SRRT)
C) -

(D) -

(E) beide
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Experiment 2

Resultaat

- per individu: altijd dezelfde STI !

#® Momnal-hearing

A Group A 1 - Standard deV - 13 dB

& Group B
& Group C
O Group D

5 -4 0 2 & a8
< beter  Spraak in ruis (SRT)

- galm en ruis zijn min of meer equivalent, ook voor slechthorenden
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Samenvattend

Conclusies

* Voor normaalhorenden is spraakverstaanbaarheid
goed te voorspellen, ook in complexe situaties.

 Metingen in galm en ruis tonen dat het STI-model
ook voor slechthorenden kan worden toegepast.

Echter:

* Nog niet geschikt voor slechthorenden
In complexe luistersituaties
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Factors affecting speech reception in
fluctuating noise and reverberation
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Experiment 1 - Model

y

reverberation
I
I
I reverbed masker
I
I +
v

STI-model —> SRTgqar — ESll-model — SRTE e

(Figure 1) (Figure 3)
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Experiment 2 - Data

slope Pure-tone threshold [dB HL] at ... Hz

[dB] 250 | 500 1000 2000 4000

209 267 304 474 674

10.0 11.1 | 113 114 137
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STI at diagonal
STI at diagonal
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