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• Combinatie van jarenlange ervaring  
 in hooroplossingen en innovatie in beengeleiding 
• Onderdeel van William Demant Holding (WDH) 

• Meer dan 100 jaar ervaring 
• Meer dan 5 miljoen Otion gebruikers wereldwijd 

 
• Toevoeging Neurelec (cochlear implants) in April 2013 
• Ponto introductie  in 2009  
• Momenteel actief in meer dan 24 landen 
• 2/3 van de Patienten kiest voor Ponto 

 
 

Oticon Medical 
 - lange termijn resultaten 



Ponto 

• Vanaf 2009 veel ervaring opgedaan 
• Bewezen voordelen in tien onafhankelijke studies 

 
• Wat kon beter? 
• Wat kon anders ? 

 
 

Independent prospective studies1-10  have investigated the performance of the Ponto sound processors when compared 
to reference bone anchored sound processors.*  
 
The studies have reported better performance with Ponto in respect to: 
 

• Speech understanding in quiet and noise when rated subjectively by the test persons1,2,3,5,7,8,9, 10 

• Speech recognition when measured objectively1,2,7 
• Better sound quality2,5,8 
• Less feedback2,4,5 

• Less annoyance caused by wind noise 1,2,5,10  
• Ease of handling (e.g. adjusting controls)1,5,10 

4 studies are published1-4 and additional 6 studies have been presented at International conferences.5,-10 

1.Olsen  S et al (2011) 2.Bosman A et al (2013). 3.Oeding K, Valente M. (2013) 4.Hill-Feltham et al (2013).  5.Busch S et al 
(2013)6.Soli et al (2012).7.Bosman A et al (2011). 8.Ortega C et al (2011). 9.Stenfelt S (2011). 10.Olsen S et al (2010). 



Ponto Plus™  
 wéér een stap vooruit 

http://thumbs.dreamstime.com/z/mute-sign-27408966.jpg


 Een kwestie van kiezen 

• Je kan elke cent maar één keer uitgeven 
• Universeel  principe  - ook voor Milliamperes en Decibels 

http://2.bp.blogspot.com/-VmUPOAe21ro/Uk7hBGehVhI/AAAAAAAAVMc/U1f0lL68oig/s1600/Choices2.jpg


Output is input 

• Optimale overdracht  
• Gemiddelde leeftijd is lager 
• Keuzevrijheid - ook op de lange termijn 
• Minst invasieve ingreep op softband/beugel na 

Minder complicaties bij ongecompliceerde ingreep 
 
 
 



Energie – moet verdeeld worden 

• Soundprocessing     Rekenkracht , DSP  ,noisemanagement ,feedback cancelation ,directionaliteit , compressie 

• Output  transducer 

• Bandbreedte transducer 

• Connectiviteit - wireless 

• Batterijduur*  
 
 

*Plus  1,45 mA   - 80-140 uur     Plus Power 2,10 mA – 80-160 uur  

http://www.bubblews.com/assets/images/news/351735904_1376006603.png


Output, 
-dé beperkende factor in beengeleiding 

 
• Output ^ 

• Bandbreedte * 
 

 

^ B. Hodgetts (2014) 

*Stelmakowich et al. (2001)  , Pittman (2008). 

Verzadiging vanaf 70 
dB SPL input 



Hoe groot moet de output zijn ? 
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Sound levels in different everyday situations* 

*Ref: Wagener et al. (2008) 
Based on recordings of users’ everyday situations and a typical Ponto user. The exact effect for a user  will depend on the situation, 
hearing loss and choice of sound processor. 



Wat hebben we gedaan… 

• Magnetisch veld in de tranducer gemaximaliseerd 
• Hoge betrouwbaarheid behouden 
 Uitgebreide valtesten gedaan 
• Net zo klein gebleven 
• Ca.60% hogere output bij gelijk stroomverbruik 
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Krachtige transducer pakt dé beperkende factor in 
beengeleiding aan 
  

 
  

Ponto Pro 
HFA106,5 dB SPL 

Ponto Plus 
HFA 113,5 db 

SPL 

Output force level at 90dB SPL input at maximum gain. 
High frequency average (HFA) 

• gemeten met Interacoustics SKS10 



Compressie om de signaalintegriteit te bewaren 

• Speech Guard  of gewoon floating linear gain  is een versterkingstrategie die de 
signaal integriteit bewaart en de vervorming minimaliseert 

Hint-c sentence with 
background noise: 
A boy feel from the 
window 



Connectiviteit – welke techniek 

• één geschikt voor audiologie 
• Korte afstand laag stroomverbruik 

• één goed voor connectiviteit  
• Groter bereik hoog stroomverbuik 

NFMI – 3,84 MHz 

RF- 2.4GHz 



Connectiviteit - patiënt voordeel 

• Integraal onderdeel van de hooroplosssing 
• Lagere gemiddelde leeftijd 
• Vaak enkelzijdige aanpassing 
• Verband tussen aantal gebruikssituaties met ervaren tevredenheid 

By: Kochkin: ”MarkeTrak VI: 10-Year Customer Satisfaction Trends in the US Hearing Instrument 
Market” 



Telefoneren is meer ! 



Improving what is already good 
Clinical results Ponto Plus & Ponto Streamer 
Radboud University, Nijmegen 

Bosman et al. (2013) On the Evaluation of a New Digital Bone-anchored Hearing Device.  
Results presented at the Symposium Bone Conduction Hearing – Craniofacial Osseointegration, Newcastle upon Tyne, UK, June 2013.  
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More high-frequency gain Sound processor preference 
The value of Ponto Streamer 

and ConnectLine  


	”Freedom of Choice”
	Oticon Medical� - lange termijn resultaten
	Ponto
	Ponto Plus™ �	wéér een stap vooruit
	 Een kwestie van kiezen
	Output is input
	Energie – moet verdeeld worden
	Output,�-dé beperkende factor in beengeleiding
	Hoe groot moet de output zijn ?�
	Wat hebben we gedaan…
	Krachtige transducer pakt dé beperkende factor in beengeleiding aan�	
	Compressie om de signaalintegriteit te bewaren
	Connectiviteit – welke techniek
	Connectiviteit - patiënt voordeel
	Telefoneren is meer !
	Improving what is already good�Clinical results Ponto Plus & Ponto Streamer�Radboud University, Nijmegen

