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Inleiding 
o Bimodaal horen 

o Standaardzorg voor volwassenen 

o Voornamelijk fijnstructuur 

 

o Bilateraal CI (biCI) 

o Toenemende interesse voor biCI bij volwassenen 

o Voornamelijk hoofdschaduweffect 

 



Inleiding 
o Rationale 

o biCI kan overwogen worden indien een CI-gebruiker  

onvoldoende voordeel haalt uit bimodale stimulatie 

o Nood om bimodaal voordeel te meten 

 

 

Kan de cognitieve P300 potentiaal gebruikt 

worden om bimodaal voordeel te meten? 

*Ching et al. (2004), Schafer et al. (2007) 



Inleiding 
o Auditief geëvokeerde potentialen 

o Mismatch negativity (MMN) 

o Afwijkende stimulus in een reeks van standaard stimuli 

o Passieve luisterconditie 

o Zwakke signaal-ruisverhouding 

o P300 

o Afwijkende stimulus in een reeks van standaard stimuli 

o Actieve luisterconditie 

o Betere signaal-ruisverhouding  

 



Inleiding 
o P300 

*Polich (2007) 



Methodologie 
o Proefpersonen 

o 5 CI-gebruikers 

o Contralateraal restgehoor  

o Geen ipsilateraal restgehoor 

 

Leeftijd (jaren) Hoortoestel gebruik CI-gebruik (maanden) 

S1 32 Dagelijks 3  

S2 54 Dagelijks 10 

S3 80 Sporadisch 42 

S4 74 Dagelijks 12 

S5 50 Dagelijks 38 



Methodologie 
o Elektrofysiologische metingen 

o Eenkanaalsmeting  

o P300 

o Standaard (probabiliteit): 500 Hz tone-burst (0.85) 

o Afwijkend (probabiliteit): 250 Hz tone-burst (0.15) 

o Luidspreker 1m en 0° azimuth 

o Intensiteit 65 dB SPL 

o CI-alleen versus bimodaal 
 

 

 

 

 



Methodologie  
o Gedragsmatige metingen  

o Luidheidsbalancering 

o Most Comfortable Level (MCL) 

o Indien nodig werd het volume van het hoortoestel aangepast 

 

o Actieve luisterconditie 

o Proefpersonen tellen de 

afwijkende stimulus  

o Nauwkeurigheid 

 

 

 

 



Resultaten 
o P300 responsen 

S1
 

CI-alleen Bimodaal 

S2
 

S3
 

S4
 

S5
 

P300 

P300 

P300 

P300 

P300 

P300 

P300 

P300 



Resultaten 
o Verschilgolf 
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Resultaten 
 

 
 

o P300 karakteristieken 



Resultaten 
 

 
 

CI-alleen Bimodaal 

S1 0.99 0.99 

S2 1.00 1.00 

S3 0.98 0.78 

S4 1.00 1.00 

S5 0.44 0.98 

o Nauwkeurigheid 



Resultaten 
 

 
 

Nauwkeurigheid Latency (ms) Amplitude (μV) Amplitude ratio 

S1 0 +75 +12.68 1.70 

S2 0 +40 +7.04 1.56 

S3 -0.20 

S4 0 +6 +9.44 1.62 

S5 +0.54 +125 +9.99 2.20 

o Bimodaal voordeel 

Voordeel in nauwkeurigheid =  nauwkeurigheid bimodaal – nauwkeurigheid CI-alleen 
Voordeel in latency = latentie CI-alleen – latentie bimodaal 
Voordeel in amplitude = amplitude bimodaal – amplitude CI-alleen 
Amplitude ratio = amplitude bimodaal / amplitude CI-alleen 



Discussie 
 

 

o In vier van de vijf proefpersonen 

o Morfologie bimodaal > CI-alleen 

o Latentie bimodaal < CI-alleen 

o Amplitude bimodaal > CI-alleen 

o Nauwkeurigheid bimodaal ≥ CI-alleen 
 



Discussie 
 

 

o Proefpersoon S3 

o Zwakke P300 morfologie 

o Enige proefpersoon met nauwkeurigheid bimodaal < CI-alleen 

o Oudste proefpersoon 

o Gebruikt hoortoestel sporadisch 
 

o Proefpersoon S5 

o Grootste afname in latenties 

o Proportioneel grootste toename in amplitude 

o Grootste toename in nauwkeurigheid 
 



Discussie 
 

 

o Toekomstig onderzoek 

o Grotere sample size 

o Onderzoek discriminatie cues 

o Longitudinale follow-up 



 

 

 
 
Dank u voor uw aandacht 
 
Vragen? 


